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1. KIMYASAL URUN VE FIRMA TANIMI

1.1 Uriin Adi : ArCO 18 Standard Koruyucu Gaz Karisimi

Kimyasal Formiilii D --

1.2 Kullanim Alani : Gaz alti kaynaginda, alagsimsiz ve az alasimlh geliklerin birlestiriimesinde koruyucu
gaz olarak kullanilir.

1.3 Firma Tanimi : Habag Sinai ve Tibbi Gazlar istihsal Endistrisi A.S.
Fuatpasa Sok. No : 1 Soganlik
81750 Kartal, istanbul / TURKIYE
Telefon : 0216 453 64 00
Faks : 0216 4522570
Web Adresi: www.habas.com.tr
E-mail  : habas@habas.com.tr

1.4 GBF Yetkili Kisi : habas@habas.com.tr

1.5 Acil Durum Telefon : 0216 453 64 00 (Saat 09:00-18:00 arasi)

1.6. Ulusal Zehir Danigma Merkezi : 114

2. TEHLIKELERIN TANIMLANMASI

2.1 Bilesimin veya karisimin siniflandirniimasi

Basing altinda gaz- Sikistinimis gaz - H280

2.2 Karisimin Etiket sembolii:

GHS04
isaret s6zciigii: Dikkat

Zararhhk ifadeleri:
H280 — Basingh gaz icerir; 1sitildiginda patlayabilir.

(:)nlem ifadeleri:
Onlem HE
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Miidahale : -

Depolama:
P403 +410 — lyi havalandirilan yerde depolayin; Glines isigindan koruyun.

2.3 Diger Tehlikeler

Renksiz, kokusuz,zehirsiz, parlayici olmayan, yiksek basing altinda celik tipler igersine sikistiriimig gazdir. Tupler, 45 °C
‘nin altinda kullaniimali ve muhafaza edilmelidir. Yiiksek konsantrasyonlarda basit bir bogucu gaz olarak davranir.

3. BILESIMI/BILESIM HAKKINDA BILGILER

Bilesik/ Karigim : Karisim

CAS EC Siniflan-
%Hacim EEC Numarasi dirma CLP Siniflandirma
Adi Numarasi
Argon Max. %88 7440-37-1 231-147-0 Yok H280

Karbon dioksit max %12 124-38-9 204-696-9 Yok H280
4. ILKYARDIM TEDBIRLERI
4.1 ilk Yardim Onlemlerinin Tarifi
Teneffiis Edilmesi : Yuksek konsantrasyonlar bogulmaya neden olabilir. Bulgular; hareket ve biling kaybini

icerebilir. Kazazede boguldugunun farkinda olmayabilir. Calisanin riskini en aza indirerek kazazedeye kendi izerinde
tasinabilen bir solunum cihazi takarak derhal temiz bir sahaya goéturdlmelidir. Eger solunum zayifigi varsa veya
durmussa, derhal suni teneffis uygulanmalidir.

Deri ile Temas : Bu Grtinden kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.

Goz ile Temas : Bu driinden kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.

Agiz Yolu ile Temas : AJiz yolu, olasi bir maruziyet yolu olarak kabul edilmez.

4.2 En 6nemli bulgular ve etkiler : Solunum durmasi

4.3 Acil Tibbi miidahale ve gerekli 6zel tedavi : Yok.

5. YANGIN iLE MUCADELE YONTEMLERI

5.1 Uygun Sondiirme Araci / Sondiirme Yoéntemi : Yanici degildir. Tutusan malzemeye uygun séndirme
araci kullanilir. Yiksek basinca dayanikh celik tupler icinde sikistirimis olarak muhafaza edilir. Yangin durumunda
sicaklik artigi ile birlikte basincin artmasi tlipin siddetle yirtilmasina neden olabilir. Yangina maruz kalan tupler, yangin
esnasinda ve sonrasinda emniyetli bir mesafeden su ile sogutulmalidir. Gaz sikismasini 6nlemek amaci ile tipun ventil
kismina su tutulmamalidir. Aksi takdirde gaz toplanabilir ve patlamaya yol acabilir.

Uygun Olmayan Séndiirme Araci / Yontemi - Yok.

5.2 Yanma Sonucu Ortaya Gikabilecek Zararli Maddeler . Yok.
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5.3 Yanginla Miicadelede Koruyucu Ekipman : Yangin ile mucadele ekibi kendi Gzerinde tasinabilen bir
solunum cihazi takmali ve aleve dayanikli elbise giymelidir.

6. KAZA SONUCU GAZ YAYILMASINA KARSI ALINACAK TEDBIRLER

6.1 Kisisel Tedbirler : Urtintin yayildigi bélge derhal bosaltiimalidir. Uriiniin yayildigi bélgeye
giriglerde, ortam atmosferi tamamen guvenli duruma gelene kadar pozitif basingl, kendi tzerinde tasinabilen bir solunum
cihaz takmali ve aleve dayanikli elbise giymelidir.kullaniimaldir.

6.2 Cevrede Alinacak Tedbirler : Gaz kagag yapan tip emniyetli bir alana gétirilmeli ve Gzerinde hig bir
tamirat yapilmadan HABAS A.S. aranmalidir.

6.3 Temizlik Yontemleri . Etkilenen bolge havalandiriimahdir.

6.4 Diger Boliimlere Yapilan Atiflar : Bolim 8 ve 13’e bakiniz.

7. ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1 Kullanma . Tupler isletme icinde nakledilirken vanalari kapali ve kapaklari takili olarak nakledilmelidir. Nakil
esnasinda tupler yan yatinimamali, tercihen dik vaziyette, bir araba Uzerine ve bagli olarak nakledilmelidir. Tupler
kapagindan ve ventilinden kaldirilarak tasinmamalidir. Tlpleri kaldirmak igin miknatis, halat veya zincir kullaniimamahdir,
tipler diigsmemeli ve birbirine garpmamalidir. Kullanim mabhalline getirilen tipler dik olarak kullanilmali, tiipin Gzerindeki
etiketten dogru gazin kullanildigi kontrol edilmelidir. Kapagdi sokulup vana disleri kontrol edilmelidir. Uygun basing
disuricu ( regulatdr ) ve ekipman monte edilmelidir. Vanasi asla yaglanmamali ve yavasca agiimalidir. Uygun bir
yontemle (sabun képigu, kacak tesbit solusyonu vb.) gaz kagaklari kontrol edilmelidir. TUpU kullanima sokmadan 6nce,
sisteme geri besleme olmamasina dikkat edilmelidir. Bir tipun basincini arttirmak igin asla direkt ¢iplak alev veya elektrikli
isitici cihazlar kullanilmamalidir. Tlp asla 45 °C ‘nin Uzerindeki bir sicakliga maruz birakilmamalidir. Tip igindeki gaz
tamamen bitmeden, tiipiin vanasi zorlanmadan kapatilmali ve kapagi takilmalidir. Uzerine bos yazili bir etiket yapistirilip,
depoya gétirilmelidir. Tipler takoz, rulo, mesnet v.s. gibi amaglar igin kullaniimamalidir.

7.2 Depolama  : Tupler; paslanmaya ve sert havaya karsi korunakli, ¢cok iyi havalandiriimig bir sahada depolanmahdir.
Depolama esnasinda tip sicakhginin — 40 °C’nin altina inmeyecek, 45 °C’nin Ustine c¢ikmayacak sekilde ©nlem
alinmalidir. Tupler yangin riskinden ari ve isi/tutusturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolama
sahasi temiz tutulmali ve yalnizca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahasi uygun tehlike uyarici isaretlerle
isaretlenmelidir. Depolanan tlpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak sekilde tutulmalidir. Tlp valfleri sikica kapatiimal
ve koruyucu kapaklari yerinde olmalidir. Dolu ve bos tlpler ayri ayri depolanmali ve ilk 6nce eski stok kullanilacak sekilde
dolu tipler ayarlanmalidir.

7.3 Belirli Son Kullanimlar igin Tavsiyeler : Yukarida belirtilenlerin disinda 6zel kullanim alanlari oldugu bilinmektedir.
Kullanicilar, bu 6zel uygulamalar ile ilgili literatiirden edindikleri bilgiler, gegerli metodlar ve prosedurlere bagh kalmalidir.

8. MARUZ KALMA KONTROLU / KiSISEL KORUNMA

8.1 Mesleki Maruz Kalma Limiti:

Argon (7440-37-1):
(ACGIH) : Basit bogucu

Karbon dioksit (124-38-9) :
(ACGIH) : 5000 ppm TWA : 9,000 mg/m3 TWA
15000 ppm STEL: 27,400MG/M3

Havadaki Oksijen seviyesinin % 19,5 altina dismesi engelleyecek sekilde havalandirma yapilmalidir. DNEL ve PNEC
kontrol parametreleri mevcut degildir.
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8.2 Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri . Yiiksek konsantrasyonda basit bir bogucu gaz olarak davranir. Istenilerek
solunulmamaldir.

Solunum Sisteminin Korunmasi :Havadaki konsantrasyonu, solunum igin gerekli oksijen
konsantrasyonundan fazla ise tiipli solunum cihazlari kullaniimalidir.

Ellerin Korunmasi : Saglam is eldivenleri kullaniimalidir.

Gozlerin Korunmasi : Yuz siperligi veya g6z maskesi kullaniimahdir.

Cildin Korunmasi : Uygun is elbiseleri ve gelik burunlu ayakkabi giyilmelidir.

Cevresel Maruziyet Kontrolleri . Igeriginde bulunan karbondioksit, sera etkisi olan gazlardandir. Kontrolsiiz

ve tehlikeli birikimlere neden olacak desarjlardan kaginiimahdir.

Cevresel Maruziyet Kontrolleri : Kontrolsuiz ve tehlikeli birikimlere neden olacak desarjlardan kaginiimalidir.

9. FizZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

Fiziksel Hali . Gaz

Koku . Kokusuz

Goruniim : Renksiz gaz

Fiziksel yapisi : Basingl gaz

Kaynama Noktasi : Mevcut bilgi yok

Erime/Donma Noktasi : Mevcut bilgi yok

LEL / UEL : Uygulanmaz. Bu urln yanici degildir.
Tutusma Sicakhigi : Mevcut bilgi yok

Buhar Yogunlugu : 1,43(Hesaplanan) (15 °C)= (Hava =1)
Buharlagma Orani : Mevcut bilgi yok

Diger Bilgiler : Zehirsiz. Havadan agir.

Suda Goziinurlugii : Mevcut bilgi yok

Bozunma Sicakhgi : Bilinmiyor.

10. KARARLILIK VE REAKTIVITE

10.1 Reaktivite . Alt bélimde anlatilan etkilerden bagka hicbir tepkime tehlikesi yoktur.
10.2 Kimyasal Kararlilik : Normal sartlar altinda kararhdir.

10.3 Kaginilmasi Gereken Durumlar : Yok .

10.4 Kacinilmasi Gereken Materyaller : Yok

10.5 Tehlikeli Bozunma Uriinleri : S6z konusu degil.

11. TOKSIKOLOJI BIiLGILERI

Toksik etkisini ylksek konsantrasyonlarda basit bir bogucu gaz olarak gosterir. Bogulma belirtileri; hizli ve gglikle
teneffis, hizli yorulma, mide bulantisi/kusma ve muhtemelen biling kaybinin ardindan élumddir.

Akut Toksisite

LDsg Oral : Mevcut bilgi yok.
LDso Dermal : Mevcut bilgi yok.
LDso Solunum . Mevcut bilgi yok.

Tekrarli Doz Toksititesi: Disuk konsantrasyonlarin (%3-5 molar) tekrarlana solunmasindan gelen kronik, zararl etkiler
bilinmemektedir.
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Kronik Toksisite
Kronik zehirlilik

Kanserojenlik
Tahrig
Duyarlilik

Ureme Toksisitesi
Hedef Organ Etkisi :

: PEL/TLV altindaki konsantrasyonlarin tekrarli solunmasindan meydana gelen kronik, zararli etkiler

bilinmemektedir.
. Kanserojen degildir.
: Mevcut bilgi yok.
: Mevcut bilgi yok.

12. EKOLOJIK BILGILER

12.1 Ekotoksisite

12.2 Hareketlilik

: Mevcut bilgi yok.
Merkezi damar sistemi, Solunum sistemi

: S6z konusu degil.

: S6z konusu degil.

12.3 Kalicilik ve Bozunabilirlik: S6z konusu degil.

12.4 Biyobirikim Potansiyeli

12.5 Diger Ters Etkiler

13. BERTARAF BILGILERI

Tehlikeli miktarlarda birikmelerin olabilecegdi hi¢ bir ortama bosaltma ve tahliye yapilmamalidir. TUplerde kalan gazlarin
bertarafi icin HABAS A.S. ile irtibata gecilmelidir. Kontrolli bir sekilde atmosfere birakilarak imha edilir.

14. TASIMA BILGILERI

: S6z konusu degil.

: S6z konusu degil.

Tanimlama . Tehlike Tehlike Etiket I
Parametre No Uygun Nakliye Adi Sinifi Sinif Kodu | Bilgisi Sevk Etiketi
SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B., Pa;'gli’:i:l'("e
ADR UN 1956 (OKSIJEN, ARGON, 2 1A 2.2 Olmavan
KARBONDIOKSIT) Ga)z/

Tunel Kisitlama Kodu : (E)

Tehlike Numarasi

Ambalaj Grubu

120

Ambalajlama Talimati : P200

ADR Etiketi :

14.2 RID:

UN Numarasi

Uygun Nakilye Adi

Sinif
Etiket(ler)
Ambalaj Grubu

: UN 1956 o
: SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B., (ARGON, KARBONDIOKSIT)
)

1 2.2

Ambalajlama Talimati : P200
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14.3 IMGD:

UN Numarasi : UN 1956 ) ]
Uygun Nakilye Adi : SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B., (ARGON, KARBONDIOKSIT)
Sinif 12

Etiket(ler) 12.2

Ambalaj Grubu s
Ambalajlama Talimati : P200

EmS No :F-C sS-v

14.4 IATA:

UN Numarasi - UN 1956

Uygun Nakilye Adi : SIKISTIRILMIS GAZ, B.B.B., (ARGON, KARBONDIOKSIT)
Sinif 12

Etiket(ler) 12.2

Ambalaj Grubu -

Ambalajlama Talimati : P200

Yolcu ve Kargo Ugagi : izin verilir. (maks. 75 Kg)
Sadece Kargo Ugagi : Izin verilir. (maks. 150 Kg)

14.5 UN Model Mevzuat ADR’ye gore Cevresel Zararlilari : Cevre agisindan zararl siniflandiriimamistir.
14.6 Nakliye igin Kullanici Ozel Onlemleri: Tiipler, kapakli olarak nakledilmeli, devrilmeye karsi onlem alinmal,
atilmamali, garpmaya maruz kalmamalidir. Ara¢ veya konteyner (izerinde ters donmeyecek veya dismeyecek sekilde

istiflenmelidir.

14.7 Marpol 73/78Ek live IBC Koduna 6re Toplu Tasimacilik: Bu kapsamda degildir.

15. MEVZUAT BILGILERI

15.1 Bilesik veya karisim icin 6zel saglik, giivenlik ve ¢gevre mevzuati/diizenlemeleri

e 11.12.2013 tarih 28848 Sayr’li Resmi Gazete - Maddelerin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik

e Directive - 67/548/EEC-Tehlikeli maddelerin siniflandiriimasi, paketlenmesi ve ambalajlanmasi

e Directive - 99/45/EEC-Tehlikeli mistahzarlarin siniflandiriimasi, paketlenmesi ve ambalajlanmasi

e Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tagimaciligr'na iliskin Avrupa Anlagsmasi (ADR)

15.2 Kimyasal emniyet degerlendirmesi: Kimyasal Emniyet Dederlendirmesi uygulanmamistir.

16. DIGER BILGILER

Bilgiler ulasilabilen kaynaklardan iyi niyete ve dogrulugu, gegerliligi, etkinligi her ne suretle olursa olsun herhangi bir
dayanak olusturmasi hususunda herhangi bir teminat olusturmadan bilgi amaci ile hazirlanmistir.

Givenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi Bilgileri:
Adi Soyad : Atilla OGUZLU

E-Mail Adresi: atilla.oguzlu@habas.com.tr
Yeterlilik Belgesi Tarihi : 03.09.2015

Yeterlilik Belgesi Numarasi : GBF2262
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